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1. Leppetetning GEO-600: et element 

av Energeo* systemet 

Leppetetning er et element av bakkekilde 

varmepumpesystem. Det er utformet for å sikre 

tetthet av dekselet til fordelingsbrønnen når 

klasse D400 er påkrevd. Leppetetningen skal  

 

 

brukes sammen med TUBONG deksel for NEW 

BRADO, Altra NOVA, SPIDER og SPIDER 

MAXI.  

 

Tab.1. Utvalg av leppetetning 

 

 

Fordelingsbrønn 

Deksel kategori  

STANDARD 10 

kN 

KATEGORI B 125 

(med TUBONG) 

KATEGORI D 400 

(med TUBONG) 

NEW BRADO - Geo 600 Geo 600 

ALTRA NOVA - Geo 600 Geo 600 

SPIDER - Geo 600 Geo 600 

SPIDER MAXI - Geo 600 Geo 600 

  

 

 
 

Tegn. 1 Leppetetningen sett utenfra 

 

 
 

Tegn. 2 Montering av leppetetning 

 

*ENERGEO er et balansert hydraulisk system utviklet for å overføre geotermisk energi fra bakken, vassdrag og områder med vann til 

varmepumper som gir tilførsel av energi til oppvarming, avkjøling og varmtvann for boliger, boligbygg og kommersielle anlegg. 


